
Electrische & Pneumatische Takels
Electric & Pneumatic Chain Hoists



Electrische kettingtakels DEH type / Electric chain hoists DEH type

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

 Capaciteit  Classi•catie  Inschakleduur  Hijssnelheid  Energie verbruik  Hijsketting  Parten  Netto gewicht 

Model  Capacity  Classi•cation Duty cycle Hoisting speed  Power consumption Load chain  Chain falls  Net weight

 ton FEM/ISO  m/min kW é x mm  kg

DF.0.DEH.002503 0.25 2m/M5 40% 10/2.5 0.4/0.1 4x12 1 29
DF.0.DEH.00503 0.5 2m/M5 40% 8/2 0.72/0.18 5 x 15 1 31
DF.0.DEH.01003 1 2m/M5 40% 8/2 1.6/0.4 7.1 x 21 1 49.7
DF.0.DEH.02003 2 2m/M5 40% 4/1 1.6/0.4 7.1 x 21 2 51.4
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Model A B C D E F G H-min

DF.0.DEH.002503 109 124 215 240 290 415 31 365
DF.0.DEH.00503 109 172 238 217 360 510 31 445
DF.0.DEH.01003 127 188 262 329 420 560 38 515
DF.0.DEH.02003 127 188 262 329 420 635 38 640

 Speci•caties / Speci•cations

 Afmetingen / Dimensions (mm)

Eigenschappen

» Ontworpen met veiligheid als uitgangspunt.
» Standaard met double snelheid.
» H3 motor met thermische beveiliging en isolatie 
 klasse F.
» Electromagnetische veer houdt rem vast ook bij 
 stroom uitval.
» Corrosie bestendige tandwielkast.
» Permanent gesmeerde tandwielkast voor 
 soepele werking met laag geluidsniveau.
» Met overlastbeveiliging.
» Met hoogste en laagste stand beveiliging.
» Met 24V besturing IP65.
» Eenvoudig in onderhoud. Kettinggeleider en 
 nestenwiel kan gedemonteerd worden zonder 
 takel te deomonteren.
» Afstelbare overlastbeveiliging .

nschappen

worpen met veiligheid als uitgangspunt.

Features

» Designed with safety as high priority.
» Standard with double speed.
» H3 Motor with thermal protection and
 insulation class F.
» Electromagnetic spring pressure brake holds 
 load safely even in the event of power failure.
» High strength corrosion resistant gearbox.
» Permanently lubricated gearbox for smooth, 
 low-noise running, and enhanced lifetime.
» With overload protection.
» Standard upper and lower limiter switch.
» With 24V low voltage pendant control with
 IP65 rating.
» Easy to maintain. Load sprocket and chain 
 guide can easily be removed without
 disassembly of hoist.
» Externally adjustable slip clutch guarantees a 
 permanent connection between load and 
 brake.
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Electrische kettingtakels DTS type / Electric chain hoists DTS type

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

 WLL Inschakleduur  Snelheid 50Hz Snelheid 60Hz Vermogen ref. •guur Parten Ketting Netto gewicht 
Model WLL Duty cycle Speed 50Hz Speed 60Hz Output ref. •gure Chain falls Chain Net weight
 ton  m/min  m/min PK/CV/HP   mm kg
DF.O.DTS.025001 0.25 40% 8 9.6 1.25 1 1 5.6 37
DF.O.DTS.025003 0.25 40% 8 - 2.7 9.6 - 3.2 1.25 - 0.42 1 1 5.6 39
DF.O.DTS.151001 0.5 40% 8 9.6 1.25 1 1 5.6 37
DF.O.DTS.151003 0.5 40% 8 - 2.7 9.6 - 3.2 1.25 - 0.42 1 1 5.6 39
DF.O.DTS.30F001 1 40% 4 4.8 1.25 1 1 7.1 41
DF.O.DTS.30F003 1 40% 4 - 1.3 4.8 - 1.6 1.25 - 0.42 1 1 7.1 43
DF.O.DTS.301001 1 40% 8 9.6 2.5 1 1 7.1 52
DF.O.DTS.301003 1 40% 8 - 2.7 9.6 - 3.2 2.5 - 0.84 1 1 7.1 57
DF.O.DTS.451001 1.5 40% 9.5 11.4 5.0 1 1 10.0 118
DF.O.DTS.451003 1.5 40% 9.5 - 3.2 11.4 - 3.8 5.0 - 1.67 1 1 10.0 122
DF.O.DTS.302001 2 40% 4 4.8 2.5 2 2 7.1 57
DF.O.DTS.302003 2 40% 4 - 1.3 4.8 - 1.6 2.5 - 0.84 2 2 7.1 62
DF.O.DTS.601001 2 40% 8 9.6 5.0 1 1 10.0 118
DF.O.DTS.601003 2 40% 8 - 2.7 9.6 - 3.2 5.0 - 1.67 1 1 10.0 122
DF.O.DTS.751001 2.5 40% 7.3 8.8 6.0 1 1 11.2 124
DF.O.DTS.751003 2.5 40% 7.3 - 2.4 8.8 - 2.9 6.0 - 2.0 1 1 11.2 128
DF.O.DTS.303001 3 40% 2.7 3.3 2.5 3 3 7.1 62
DF.O.DTS.303003 3 40% 2.7 - 09 33 - 1.1 2.5 - 0.84 3 3 7.1 67
DF.O.DTS.452001 3 40% 4.8 5.7 5.0 2 2 10.0 132
DF.O.DTS.452003 3 40% 4.8 - 1.6 5.7 - 1.9 5.0 - 1.67 2 2 10.0 136
DF.O.DTS.752001 5 40% 3.7 4.4 6.0 2 2 11.2 146
DF.O.DTS.752003 5 40% 3.7 - 1.2 4.4 - 1.5 6.0 - 2.0 2 2 11.2 150
DF.O.DTS.753001 7.5 40% 2.5 3.0 6.0 3 3 11.2 151
DF.O.DTS.753003 7.5 40% 2.5 - 0.8 3.8 - 1.0 6.0 - 2.0 3 3 11.2 155
DF.O.DTS.754001 10 40% 3.7 4.4 6.0 (2x) - 4 11.2 305
DF.O.DTS.754003 10 40% 3.7 - 1.2 4.4 - 1.5 6 - 2 (2x) - 4 11.2 313
DF.O.DTS.756001 15 40% 2.5 3.0 6.0 (2x) - 6 11.2 365
DF.O.DTS.756003 15 40% 2.5 -0.8 3.0 - 1.0 6 - 2 (2x) - 6 11.2 373

 Speci•caties / Speci•cations

Model (WLL) A B C D E F G

0.25 / 0.5 410 215 / 255 264 158 105 319 38
1 450 215 / 255 264 158 105 338 38
1 542 229 / 269 256 161 124 430 33
1.5 697 290 / 331 297 200 143 557 47
2 654 229 / 269 256 194 91 514 33
2 697 290 / 331 297 200 143 557 47
2.5 768 310 / 360 297 200 143 602 47
3 744 229 / 269 256 258 102 578 47
3 834 290 / 331 297 247 96 668 47
5 867 310 / 360 297 247 96 697 47
7.5 / 10 / 15    op aanvraag / on request

 Afmetingen / Dimensions (mm)
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Features 

» With overload protection.
» IP54.
» FEM 2M.
» Standard voltage: 400V/50Hz.
 Others upon request.
» Control cable (3m).
» Chain bag for 10 meter chain.

Eigenschappen 

» Met overlastbeveiliging.
» IP54.
» FEM 2M.
» Standaard voltage: 400V/50Hz.
 Andere op aanvraag.
» Bediening (3m).
» Kettingzak tot 10 meter ketting.

genschappen 

Met overlastbeveiliging.
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Electrische kettingtakels met duwloopkat DTY type / Electric chain hoists with push trolley DTY type

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Model (WLL) A B C D E F G

0,25 / 0,5 379 215/255 264 238 102 516 50-180
1 404 215/255 264 277 118 574 58-180
1 486 229/269 256 277 137 656 58-180
1,5 621 290/331 297 302 157 815 58-180
2 579 229/269 256 302 172 773 58-180
2 621 290/331 297 302 200 815 58-180
2,5 666 310/360 297 363 300 896 74-180
3 705 229/269 256 363 300 935 74-180
3 732 290/331 297 363 300 962 74-180
5 766 310/360 297 436 300 996 98-180
7.5 / 10 / 15    op aanvraag / on request

 Afmetingen / Dimensions (mm)

 WLL Inschakleduur  Snelheid 50Hz Snelheid 60Hz Vermogen ref. •guur Parten Ketting Netto gewicht 
Model WLL Duty cycle Speed 50Hz Speed 60Hz Output ref. •gure Chain falls Chain Net weight
 ton  m/min  m/min PK/CV/HP   mm kg
DF.0.DTY.025001 0.25 40% 8 9.6 1.25 1 1 5.6 43
DF.0.DTY.025003 0.25 40% 8 - 2.7 9.6 - 3.2 1.25 - 0.42 1 1 5.6 45
DF.0.DTY.151001 0.5 40% 8 9.6 1.25 1 1 5.6 43
DF.0.DTY.151003 0.5 40% 8 - 2.7 9.6 - 3.2 1.25 - 0.42 1 1 5.6 45
DF.0.DTY.30F001 1 40% 4 4.8 1.25 1 1 7.1 52
DF.0.DTY.30F003 1 40% 4 - 1.3 4.8 - 1.6 1.25 - 0.42 1 1 7.1 54
DF.0.DTY.301001 1 40% 8 9.6 2.5 1 1 7.1 63
DF.0.DTY.301003 1 40% 8 - 2.7 9.6 - 3.2 2.5 - 0.84 1 1 7.1 68
DF.0.DTY.451001 1.5 40% 9.5 11.4 5.0 1 1 10.0 138
DF.0.DTY.451003 1.5 40% 9.5 - 3.2 11.4 - 3.8 5.0 - 1.67 1 1 10.0 142
DF.0.DTY.302001 2 40% 4 4.8 2.5 2 2 7.1 77
DF.0.DTY.302003 2 40% 4 - 1.3 4.8 - 1.6 2.5 - 0.84 2 2 7.1 82
DF.0.DTY.601001 2 40% 8 9.6 5.0 1 1 10.0 138
DF.0.DTY.601003 2 40% 8 - 2.7 9.6 - 3.2 5.0 - 1.67 1 1 10.0 142
DF.0.DTY.751001 2.5 40% 7.3 8.8 6.0 1 1 11.2 151
DF.0.DTY.751003 2.5 40% 7.3 - 2.4 8.8 - 2.9 6.0 - 2.0 1 1 11.2 155
DF.0.DTY.303001 3 40% 2.7 3.3 2.5 3 3 7.1 89
DF.0.DTY.303003 3 40% 2.7 - 09 33 - 1.1 2.5 - 0.84 3 3 7.1 94
DF.0.DTY.452001 3 40% 4.8 5.7 5.0 2 2 10.0 159
DF.0.DTY.452003 3 40% 4.8 - 1.6 5.7 - 1.9 5.0 - 1.67 2 2 10.0 163
DF.0.DTY.752001 5 40% 3.7 4.4 6.0 2 2 11.2 196
DF.0.DTY.752003 5 40% 3.7 - 1.2 4.4 - 1.5 6.0 - 2.0 2 2 11.2 199
DF.0.DTY.753001 7.5 40% 2.5 3.0 6.0 3 3 11.2 -
DF.0.DTY.753003 7.5 40% 2.5 - 0.8 3.8 - 1.0 6.0 - 2.0 3 3 11.2 -
DF.0.DTY.754001 10 40% 3.7 4.4 6.0 (2x) - 4 11.2 -
DF.0.DTY.754003 10 40% 3.7 - 1.2 4.4 - 1.5 6 - 2 (2x) - 4 11.2 -
DF.0.DTY.756001 15 40% 2.5 3.0 6.0 (2x) - 6 11.2 -
DF.0.DTY.756003 15 40% 2.5 -0.8 3.0 - 1.0 6 - 2 (2x) - 6 11.2 -

 Speci•caties / Speci•cations

Features 

» With overload protection.
» IP54.
» FEM 2M.
» Standard voltage: 400V/50Hz.
 Others upon request.
» Control cable (3m).
» Chain bag for 10 meter chain.

Eigenschappen 

» Met overlastbeveiliging.
» IP54.
» FEM 2M.
» Standaard voltage: 400V/50Hz.
 Andere op aanvraag.
» Bediening (3m).
» Kettingzak tot 10 meter ketting.
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Electrische kettingtakels met loopkat DTD type / Electric chain hoists with trolley DTD type

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Model (WLL) A B C D E F G (I -Beam)

0.25 / 0.5 516 215/255 264 494 225 160 75-200
1 516 215/255 264 513 225 160 75-200
1 664 229/269 256 605 225 160 75-200
1.5 792 229/269 256 737 225 160 125-200
2 792 229/269 256 694 225 160 125-200
2 841 290/331 297 737 225 160 125-200
2.5 967 310/360 297 802 225 160 150-300
3 904 229/269 256 778 225 160 150-300
3 1004 290/331 297 868 225 160 150-300
5 1074 310/360 297 917 225 160 200-300
7.5 / 10 / 15    op aanvraag / on request

 Afmetingen / Dimensions (mm)

 WLL Inschakleduur  Snelheid 50Hz Snelheid 60Hz Vermogen ref. •guur Parten Ketting Netto gewicht 
Model WLL Duty cycle Speed 50Hz Speed 60Hz Output ref. •gure Chain falls Chain Net weight
 ton  m/min  m/min PK/CV/HP   mm kg
DF.O.DTD.025001 0.25 40% 8 9.6 1.25 1 1 5.6 80
DF.O.DTD.025003 0.25 40% 8 - 2.7 9.6 - 3.2 1.25 - 0.42 1 1 5.6 88
DF.O.DTD.151001 0.5 40% 8 9.6 1.25 1 1 5.6 80
DF.O.DTD.151003 0.5 40% 8 - 2.7 9.6 - 3.2 1.25 - 0.42 1 1 5.6 88
DF.O.DTD.30F001 1 40% 4 4.8 1.25 1 1 7.1 80
DF.O.DTD.30F003 1 40% 4 - 1.3 4.8 - 1.6 1.25 - 0.42 1 1 7.1 88
DF.O.DTD.301001 1 40% 8 9.6 2.5 1 1 7.1 91
DF.O.DTD.301003 1 40% 8 - 2.7 9.6 - 3.2 2.5 - 0.84 1 1 7.1 102
DF.O.DTD.451001 1.5 40% 9.5 11.4 5.0 1 1 10.0 100
DF.O.DTD.451003 1.5 40% 9.5 - 3.2 11.4 - 3.8 5.0 - 1.67 1 1 10.0 100
DF.O.DTD.302001 2 40% 4 4.8 2.5 2 2 7.1 111
DF.O.DTD.302003 2 40% 4 - 1.3 4.8 - 1.6 2.5 - 0.84 2 2 7.1 100
DF.O.DTD.601001 2 40% 8 9.6 5.0 1 1 10.0 111
DF.O.DTD.601003 2 40% 8 - 2.7 9.6 - 3.2 5.0 - 1.67 1 1 10.0 161
DF.O.DTD.751001 2.5 40% 7.3 8.8 6.0 1 1 11.2 180
DF.O.DTD.751003 2.5 40% 7.3 - 2.4 8.8 - 2.9 6.0 - 2.0 1 1 11.2 190
 DF.O.DTD.303001 3 40% 2.7 3.3 2.5 3 3 7.1 121
DF.O.DTD.303003 3 40% 2.7 - 09 33 - 1.1 2.5 - 0.84 3 3 7.1 132
DF.O.DTD.452001 3 40% 4.8 5.7 5.0 2 2 10.0 191
DF.O.DTD.452003 3 40% 4.8 - 1.6 5.7 - 1.9 5.0 - 1.67 2 2 10.0 201
DF.O.DTD.752001 5 40% 3.7 4.4 6.0 2 2 11.2 215
DF.O.DTD.752003 5 40% 3.7 - 1.2 4.4 - 1.5 6.0 - 2.0 2 2 11.2 225
DF.O.DTD.753001 7.5 40% 2.5 3.0 6.0 3 3 11.2 -
DF.O.DTD.753003 7.5 40% 2.5 - 0.8 3.8 - 1.0 6.0 - 2.0 3 3 11.2 -
DF.O.DTD.754001 10 40% 3.7 4.4 6.0 (2x) - 4 11.2 -
DF.O.DTD.754003 10 40% 3.7 - 1.2 4.4 - 1.5 6 - 2 (2x) - 4 11.2 -
DF.O.DTD.756001 15 40% 2.5 3.0 6.0 (2x) - 6 11.2 -
DF.O.DTD.756003 15 40% 2.5 -0.8 3.0 - 1.0 6 - 2 (2x) - 6 11.2 -

 Speci•caties / Speci•cations

Features 

» With overload protection.
» IP54.
» FEM 2M.
» Standard voltage: 400V/50Hz.
 Others upon request.
» Control cable (3m).
» Chain bag for 10 meter chain.

Eigenschappen 

» Met overlastbeveiliging.
» IP54.
» FEM 2M.
» Standaard voltage: 400V/50Hz.
 Andere op aanvraag.
» Bediening (3m).
» Kettingzak tot 10 meter ketting.

Eigenschappen 
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 model / model lengte / length breedte / width hoogte / height

 15a-30a 147 147 250

 15b-30b 147 147 400

 15c-30c 147 147 550

 50a 197 197 320

 50b 197 197 370

 50c 197 197 470

 50d 197 197 570

 50e 197 197 620

 50f 197 197 720

Maatgegevens kettingzakken / Standard dimensions chain container

Maatgegevens lastkettingen / Standard dimensions load chain
 model / model lengte / length  ! breedte / width kg/m hoogte / height

  P D A  B

 151 17,0 5,6 7,0 0,7 18,6

    30f / 301 / 302 / 303 20,2 7,1 8,9 1,12 23,2

   451 / 452 / 601 30,0 10,0 12,5 2,18 33,2

   751 / 752 / 753 / 754 / 756 34,00 11,2 14,0 2,73 37,2

              WLL / WLL A B C D E J

 0.5 31 20 27 20 32 25

 1 37 23 31 23 40 31

 2 47 30 40 30 50 37

 3 55 35 47 35 56 41

 5 68 41 57 41 60 43

 7.5 75 56 75 56 80 57

 10 100 70 95 66 100 67

 15 122 88 110 86 120 86

Maatgegevens lasthaken / Standard dimensions hook

Model / Model 151 30f 301 451 302 601 751 303 452 752 753 754 756

Capaciteit / Capacity (ton) 0.5 1 1 1.5 2 2 2.5 3 3 5 7.5 10 15

Ketting & parten / Chain & falls (é x mm) 5,6 x 17 x 1 7,1 x 20,2x1 7,1 x20,2 x 1 10 x 30 x 2 7,1 x 20,2 x 1 10 x 30x1 11,2 x 34x1 7.1x20.2x3 10 x 30x2 11,2 x 34 x 2 11,2 x 34 x 3 11,2 x 34 x 4 11,2 x 34 x 6

Extra ketting voor hijsen / + 0.6 m + 0.6 m + 0.6 m + 0.8 m + 1 m + 1 m + 0.8 m + 1.3 m + 1.2 m + 1.3 m + 1.7 m + 2.6 m + 5.6 m

 Model kettingzak / Model of chain container

Langer op aanvraag / Longer on demand

  151 30f 301 451 302 601 751 303 452 752 753 754 756

  3 15a 15a 30a 50a 30a 50a 50b 30b 50a 50b 50d 50b*2

 4 15a 15a 30a 50a 30b 50a 50b 30b 50c 50d 50d 50d*2

 5 15a 15a 30a 50a 30b 50a 50b 30c 50c 50d 50f 50d*2

 6 15a 15a 30a 50a 30b 50a 50b 30c 50c 50d 50f 50d*2

 7 15a 15b 30b 50c 30c 50c 50d  50e 50f  50f*2

 8 15b 15b 30b 50c 30c 50c 50d  50e 50f  50f*2

 9 15b 15b 30b 50c 30c 50c 50d  50e 50f  50f*2

 10 15b 15b 30b 50c  50c 50f

 11 15b 15b 30b 50c  50c 50f

 12 15b 15b 30b 50c  50c 50f

 13 15b 15c 30c 50e  50e 50f

 15 15b 15c 30c 50e  50e 50f

 16 15b 15c 30c 50e  50e 50f

 17 15b 15c 30c 50e  50e 50f

 18 15b 15c 30c 50e  50e 50f

 22 15c 15c 30c 50e  50e 50f

Kettingzak referenties  / Chain container guide

speciale
by design
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Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Additional chain for hoisting

Maatgegevens accessoires / Standard dimensions accessories
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Electrische Takels / Electric Chain Hoists

 WLL Inschakleduur  Snelheid 50Hz Snelheid 60Hz Energie verbruik Parten Ketting Netto gewicht 

Model WLL Duty cycle Speed 50Hz Speed 60Hz Power consumption Chain falls Chain Net weight

 ton  m/min  m/min kW  mm kg

CD.O.DTS.02503 0.25 40/20 12/3 12/3 0.6/0.15 1 4.0 30
CD.O.DTS.05003 0.5 40/20 10/2.5 10/2.5 1.1/0.28 1 6.3 47
CD.O.DTS.01003 1 40/20 8/2 8/2 1.5/0.37 1 7.1 62
CD.O.DTS.02003 2 40/20 9.6/2.4 9.6/2.4 3.7/0.90 1 10.0 102
CD.O.DTS.03003 3 40/20 6.4/1.6 6.4/1.6 3.7/0.90 2 10.0 120
CD.O.DTS.05003 5 40/20 4/1 4/1 3.7/0.90 2 11.2 145

Model (WLL) A B C D E F G H

0.25 380 175 205 135 299 143 156 376
0.5 570 266 304 164 375 190 185 500
1 616 297 319 180 409 191 218 550
2 685 310 375 215 520 265 255 800
3 685 310 375 215 520 210 310 890
5 685 310 375 215 520 210 310 929

H
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D
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Electrische kettingtakels DTS type / Electric chain hoists DTS type

 Afmetingen / Dimensions (mm)

 Speci•caties / Speci•cations

Eigenschappen 
 
» Ontworpen met veiligheid als uitgangspunt.
» IP55 motor met thermische beveiliging en isolatie klasse F.
» Oververhitting bescherming met behulp van hitte sensor.
» Met overlastbeveiliging.
» Met hoogste en laagste stand beveiliging.
» Met wartel haak gemaakt van gehard staal.
» Eenvoudig in onderhoud. Kettinggeleider en nestenwiel kan 
 gedemonteerd worden zonder takel te deomonteren.
» Met IP65 besturing.
» IP54 & FEM 2M.

Features

» Designed with safety as high priority.
» IP55 motor with insulation class F.
» Over-heat protection with built-in heat sensor.
» With overload protection.
» With upper and lower limit switch.
» With high tensile steel swivel hook.
» Easy to maintain. Load sprocket and chain guide can easily be 
 removed without disassembly of hoist.
» With IP65 pendant control.
» IP54 & FEM 2M.
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Electrische Takels / Electric Chain Hoists

 WLL Inschakleduur  Hijssnelheid 50/60Hz Energie verbruik Loopkat snelheid 50Hz Loopkat snelheid 60Hz Energie verbruik Parten Netto gewicht 

Model WLL Duty cycle Hoisting Speed 50/60Hz Power consumption Trolley speed 50Hz Trolley speed 60Hz Power consumption Chain falls Net weight

 ton % m/min  kW m/min  m/min  kW  kg

CD.O.DTD.002503 0.25 20/40 12/3 0.6/0.15 20/5 24/6 0.12/0.03 1 75
CD.O.DTD.00503 0.5 20/40 10/2.5 1.1/0.28 20/5 24/6 0.12/0.03 1 92
CD.O.DTD.01003 1 20/40 8/2 1.5/0.37 20/5 24/6 0.18/0.04 1 112
CD.O.DTD.02003 2 20/40 9.6/2.4 3.7/0.90 20/5 24/6 0.37/0.09 1 157
CD.O.DTD.03003 3 20/40 6.4/1.6 3.7/0.90 20/5 24/6 0.60/0.15 2 185
CD.O.DTD.05003 5 20/40 4/1 3.7/0.90 20/5 24/6 0.60/0.15 2 234

Model (WLL) A B C D E H

0.25 382 125.5 324 180 75~125 385
0.5 382 126 324 180 75~125 495
1 382 126 324 180 75~125 535
2 392 159 357 182 100~150 715
3 512 177 407 192 125~175 820
5 540 191 410 192 125~175 860

EC DE D

HH
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H

A

H

B

Electrische kettingtakels met loopkat DTD type / Electric chain hoists with trolley DTD type

 Afmetingen / Dimensions (mm)

 Speci•caties / Speci•cations

Eigenschappen 
 
» Ontworpen met veiligheid als uitgangspunt.
» IP55 motor met thermische beveiliging en isolatie klasse F.
» Oververhitting bescherming met behulp van hitte sensor.
» Met overlastbeveiliging.
» Met hoogste en laagste stand beveiliging.
» Met wartel haak gemaakt van gehard staal.
» Eenvoudig in onderhoud. Kettinggeleider en nestenwiel kan 
 gedemonteerd worden zonder takel te deomonteren.
» Met IP65 besturing.
» IP54 & FEM 2M.

Features

» Designed with safety as high priority.
» IP55 motor with insulation class F.
» Over-heat protection with built-in heat sensor.
» With overload protection.
» With upper and lower limit switch.
» With high tensile steel swivel hook.
» Easy to maintain. Load sprocket and chain guide can easily be 
 removed without disassembly of hoist.
» With IP65 pendant control.
» IP54 & FEM 2M.
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Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Karweitakels US type / Electric chain hoists US type
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 WLL Ketting Inschakelduur Snelheid 50Hz Snelheid 60Hz Energie verbruik Voeding Parten  Afmetingen (mm) Netto gewicht Box gewicht

Model WLL Chain Duty cycle Speed 50Hz Speed 60Hz Power consumption Operating voltage Chain falls  Dimensions (mm) Net weight Box weight

 ton mm  m/min m/min kW   W L H kg kg

CZ.0.US.901 0.5 6.3 30% 5 6 1.3 110-230V 1 420 160 480 16 23
CZ.0.US.902 1 6.3 30% 2.5 3 1.3 110-230V 2 420 160 500 17 27

Bediening (6.5 m) / 
Panel control (6.5 m)

Voedingskabel (5m) / 
Power cable (5m)

Kettingzak / Chain bag

KARWEITAKEL®

JOBBING HOIST ®

 US 902

WLL

H US 901

LL

H

W

Meervoudig besturingspaneel /
Multiple control panel

Opberg box /
Storage box

Beschermhoes / Jacket

Optioneel / Optional

Standaard toebehoren/
Standard accessories

 Speci•caties / Speci•cations

Eigenschappen 
 
Voor elk hijskarwei. Mag in geen service-auto ont-
breken. Ideaal voor aannemers burgerwerk. Maakt 
uw monteur ARBO-proof.

» Lichtgewicht, slechts 16kg.
» Tweevoudig remsysteem. Mechanische rem & 
 rem bij spanningsuitval.
» Met overlastbeveiliging.
» IP54.
» FEM 1Am.

Features

For all hoisting jobs. Should not be missing in 
any service van. For civil contractors. Makes your 
service engineer ªHealth & Safetyº proof.

» Light weight, only 16kg.
» Dual safety brake system. Mechanical brake 
 system & inertia power brake.
» With overload protection.
» IP54.
» FEM 1Am.



Electrische Takels / Electric Chain Hoists
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 WLL Ketting Batterij prestatie Snelheid Voeding Inschakelduur   Afmetingen (mm)   Netto gewicht

Model WLL Chain Battery performance Speed Operating voltage Duty cycle   Dimensions (mm)   Net weight

 ton mm  m/min   A B C D E kg

CZ.0.DBH.250 0.25 4 25 min 4.5 18V 30% 173 355 387 257 122 6.5
CZ.0.DBH.500 0.5 4 25 min 2.2 18V 30% 173 375 451 257 122 8

500

250

A

Opberg box / Storage box

Oplader / Charger

Schakelaar / 
Control (2m)

Batterij / Battery

Standaard toebehoren /
Standard accessories

B

B

C

D

E

A

C

D

E

 Speci•caties / Speci•cations

Eigenschappen 
 
» Ideaal indien er geen stroom aanwezig is.
» Compact, gebruiksvriendelijk en degelijk
 uitgevoerd.
» Heeft exclusieve patenten.
» Batterijcapaciteit : 25 min bij vol vermogen.
» Met LED verlicht display.
» Met zoemer bij overbelasting.
» Lege batterij binnen 1 uur opgeladen.
» IP54.

Standaard toebehoren:

» Hijsketting.
» Ophang & hijs haak.
» Kettingbak.
» Bedieningsschakelaar.
» Herlaadbare Li-ion batterij 2x.
» Oplader 100V-250V.
» Draagkoffer.

Features

» Suitable for areas without power supply.
» Compact, portable and user-friendly.
» Exclusively patented.
» Battery performance: 25 min with full capacity.
» With LED display.
» With overload protection warning buzzer .
» Empty battery fully charged within 1 hour.
» IP54.

Standard accessories:

» Hoist chain.
» Upper & lower hook.
» Chain container.
» Trigger switch control.
» Rechargeable Li-ion battery pack 2x.
» Charger 100V-250V.
» Portable case.



Koolborstelvrije electrische kettingtakels BDN type / Brushless electric chain hoists BDN type

Electrische Takels / Electric Chain Hoists
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Draagbare ko"er / Carrying case

Bediening (3 m) / 
Control (3 m)

Voedingskabel (3m) / 
Power cable (3m)

Kettingbak / Chain bucket

Standaard toebehoren/
Standard accessories

*3 meter hoisting height /
  3 meter hijshoogte

*3 meter hoisting height /
  3 meter hijshoogte

KK

HH JJ
GG

F

1 2

A
B C

ED

D Lift

 Afmetingen / Dimensions (mm)

Model A B C D E F G H J K

CD.0.BDN.012 364 182 182 25 89 423 260 108 152 400
CD.0.BDN.024 364 182 182 25 89 423 260 108 152 400
CD.0.BDN.048 364 182 182 25 89 423 260 84 176 494

 Speci•caties / Speci•cations

 WLL Inschakelduur Voeding Snelheid Energie verbruik ref. •guur Parten Ketting Netto gewicht

Model WLL Duty cycle Operating voltage Speed Power consumption ref. •gure Chain falls Chain Net weight

 ton   m/min kW   mm kg

CD.0.BDN.012 0.12 30% 110-230V 0-3.2/12.5 0.3 1 1 4 16.5
CD.0.BDN.024 0.24 30% 110-230V 0-3.2/12.5 0.6 1 1 4 16.5
CD.0.BDN.048 0.48 30% 110-230V 0-1.6/6.3  0.6 2 2 4 19.4

Eigenschappen 
 
» Koolborstelvrij.
» Licht gewicht.
» Met frequentie regelaar.
» Standaard met double snelheid.
» Standaard met bediening voor twee snelheden 
 regelbaar d.m.v. met een knop op de bediening.
» Met noodstop knop.
» Met overlast beveiliging.
» IP54.

Features

» Brushless.
» Lightweight.
» With inverter control.
» Standard with double speed.
» Standard with control for double speed using 
 an adjustable knob on the push button.
» With emergency stop button.
» With overload protection.
» IP54.


